
PCM ofrece el mejor motor para operar su sistema de bomba de cavidad progresiva de forma 
segura y duradera.

Los motores asíncronos seleccionados están adaptados para el cabezal de mando del PCP utilizado y a 
las condiciones del campo petrolero para garantizar una alta eficiencia energética. Se debe hacer una 
selección de motor adecuada para adaptarse al nivel de peligro de su área en el campo.

� CARACTERÍSTICAS
•  IEC Exna, IEC ExD, NEMA a prueba de explosión o GOST 

estándar
• De 11 kW a 110 kW
• Motor de 4 polos o 6 polos
• Tipo montado en patas o en brida

MOTOR ELÉCTRICO
LA SOLUCIÓN DE SUPERFICIE PARA SUS 
OPERACIONES DE PCP

keep it moving
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Motor eléctrico

� ESPECIFICACIONES PRINCIPALES (MOTORES IEC)

In
dí

ce
 A

 -
 J

ul
io

 2
02

0

Nota: Se pueden proporcionar especificaciones detalladas a pedido

� TIPO DE MOTOR
Los motores se montan principalmente en el cabezal 
de transmisión PCP verticalmente con el eje hacia 
arriba, lo que requiere un sellado superior del eje 
reforzado para evitar que ingrese contaminación 
externa al motor e incorpora un cojinete reforzado del 
eje del motor para soportar su peso.

• IEC ExnA: Sin chispas (ATEX zona 2 y 22)
Sin arcos, chispas o superficie caliente
• IEC ExD: A prueba de llamas (zona ATEX 1 y 21) 
Contiene la explosión y evita la prolongación de la 
llama.

Nota:

• Hay varias opciones disponibles bajo solicitud (como calentador de espacio, clima frío o cálido, 60 Hz, ...)

• El PCM se utiliza en motores IEC estándar, pero los motores NEMA o GOST también se pueden proporcionar bajo pedido.

Características
• Asíncrono - 3 fases - 400/690 V - 50 Hz - IE2
• Hierro fundido IP 55
• Aislamiento clase F
• Aumento de temperatura clase B
• Alt. ‹ 1 000 m
• Temperaturas de operación de -40 °C a + 50 °C
• Hygro máx 90%
• Sensor PTC - Tapón de drenaje

• 4 polos - 1485 RPM • 6 polos - 985 RPM

B3 - Montado en patas B5 - Montado en brida
(IEC = brida FF / 
Nema = “Brida D”)

B14 - Montado en cara 
con orificios roscados
(Cara C / brida FC)

� TIPO DE FIAJCIÓN

En general, los cabezales de mando de PCP tienen una 
placa base del motor para motor montado sobre patas, 
pero podría proponerse una opción alternativa.

Otro tipo de fijación:
• B35 - pata B3 + B5 montado en brida
• B34 - B3 + B14 montado en brida
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Para más información, póngase en contacto con su representante local de PCM

www.pcmals.com


