
Artificial Lift Solutions

PROCEDIMIENTO:
Carga total > Serie de bomba > Tamaño de varilla > Profundidad > Elongación 
de varilla

CÁLCULO DE ESPACIAMIENTO:
Elongación de varilla + buje de top + margen de seguridad 
= espaciamiento total

>

Carga axial

800         750         700         650         600         550         500         450   400         350         300         250         200         150         100         50           0

0 mm

2250

2000

1750

1250

1000

750

500

250

2500 mm

1500

500 m / 1600’

1000 m / 3200’

1500 m / 4800’

2000 m / 6400’

2500 m / 8000’

3000 m / 9600’

0"

90"

80"

70"

50"

40"

30"

20"

10"

60"

1" 1/2

1" 1/4

1" 1/8

1"

7/8"

3/4"

El
on

ga
ci

ón
 d

e 
va

ri
ll

a 
(m

m
/i

nc
h)

Elongación de varilla Δ L/L (mm/1000 m)
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TABLA CÁLCULO DE  
ELONGACIÓN DE VARILLA
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0 bar         25          50           75          100          125         150         175       200         225         250        275        300 bar

0 psi 3000 psi500 psi 1000 psi 1500 psi 2000 psi 2500 psi 3500 psi 4000 psi

35000 lbf
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